
Un nou impuls
envers la regeneració
i la reutilització de
l’aigua tractada

Pla de sanejament metropolità

La depuradora
de Sant Feliu
de Llobregat

Dades tècniques de la depuradora

Cabal de disseny

64.000 m3/dia

Càrrega de contaminants (mg/l) Entrada Sortida

Demanda biològica d’oxigen (DB05) 350 10
Sòlids en suspensió (SS) 350 5
Nitrogen total (NT) 55 10
Fòsfor (P) 15 1

Inversió

Ampliació i tractament terciari 13,2 milions d’euros

Una infraestructura
metropolitana

La depuradora de
Sant Feliu de Llobregat
Amb la nova ampliació de la depuradora
de Sant Feliu de Llobregat es millora
significativament el tractament aplicat
a les aigües residuals fins a obtenir-ne
la regeneració.

L'aigua regenerada és fonamental per
a la protecció d'un medi natural fràgil
i sensible com és el riu Llobregat, així com
la seva reutilització per tal d'optimitzar els
recursos hídrics disponibles a la zona.

Les noves instal·lacions, dissenyades amb
criteris moderns i avançats, incorporen un
seguit de mesures addicionals que permeten
minimitzar el seu  impacte i retornar al medi
natural un aigua regenerada, que garanteixi
els exigents paràmetres de qualitat que
actualment requereix aquest entorn.

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat
forma part del sistema de sanejament
metropolità.

L'Entitat del Medi Ambient presta el servei
de sanejament (xarxa de col·lectors
i depuradores) a 33 municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. La prestació del
servei es realitza a través de l'Empresa
Metropolitana de Sanejament, SA (EMSSA).

L'ampliació del tractament de la depuradora
de Sant Feliu de Llobregat està prevista dins
el PSARU (Programa de sanejament d'aigües
residuals urbanes).

A més, aquesta actuació forma part del grup
de projectes relatius a “Actuacions addicionals
de tractament d'aigües  a Sant Feliu de
Llobregat, Gavà i el Prat de Llobregat”, i, per
tant, està finançada en un 81,27% mitjançant
els Fons de cohesió de la Unió Europea i en
un 18,73% per l'Agència Catalana de l'Aigua.

1-Bassa de laminació

2-Pretractament

3-Decantació primària

4-Reactors biològics

5-Decantació secundària

6-Bombament d’aigua a
terciari

7-Mescla i floculació (terciari)

8-Filtració

9-Desinfecció

10-Dipòsit d’aigua
regenerada

11-Bombament retorn aigua
regenerada

12-Turbobufadors, grup
electrògen i estació
transformadora

13-Emmagatzematge reactius
(mescla i floculació)

14-Emmagatzematge
hipoclorit (desinfecció)
i estació transformadora

15-Estació transformadora

16-Recirculació de fangs

17-Espessiment de fangs

18-Digestió de fangs

19-Emmagatzematge de fangs

20-Deshidratació de fangs

21-Cogeneració biogàs

22-Emmagatzematge biogàs

23-Edifici de control,
laboratori i oficines

24-Edifici de personal i taller
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EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S.A.

El present projecte, cofinançat en un 81,27%
mitjançant el Fons de Cohesió de la Unió Europea,
contribueix a reduir les disparitats socials i
econòmiques entre els ciutadans de la Unió

Inicial

Ampliació

Remodelació

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat
tracta de manera integrada, aigües residuals
procedents dels nuclis urbans de Sant Vicenç
dels Horts, Torrelles de Llobregat, Cervelló,
La Palma de Cervelló, Vallirana, Corbera de
Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca,
Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Sant
Feliu de Llobregat i una part de Sant just
Desvern, Sant Cugat del Vallès i Castellví de
Rosanes.

Amb el funcionament de les noves
instal·lacions, la incorporació d'un sistema
avançat de tractament de nutrients i l'ampliació
del tractament terciari, es contribueix a la
recuperació mediambiental del tram baix del
riu Llobregat i es dóna un fort impuls a la
regeneració i  reutilització de l'aigua tractada.

En benefici de la conca
baixa del riu Llobregat
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Sant
Andreu
de la Barca



  Detall de l’interior d’un
reactor biològic

  Vista general
decantadors secundaris
i reactors biològics

    Distribució d’aire als
reactors biològics

    Dipòsits
d’emmagatzematge de
sulfat d’alúmina.
Defosfatació

L’aigua decantada es mescla i reparteix
 en una cambra que s’ha modificat per
alimentar els nous reactors i per millorar
la mescla i homogeneïtat.

Els reactors biològics existents [9] s’han
modificat, ampliant el procés, que passa
a ser del tipus fangs actius amb
nitrificació i desnitrificació (Sistema
anòxic / òxic) i eliminació de fòsfor.

S’han construït 3 nous reactors [9] de
les mateixes característiques que els
modificats, amb unes dimensions de
75x15 m2 i un volum unitari de 5.500 m3.

L’aportació d’aire es fa mitjançant tres
nous turbobufadors [10] instal·lats dins
d’ un nou edifici dotat d’aïllament
acústic.

L’eliminació del fòsfor es realitza per
precipitació química mitjançant la
dosificació de sulfat d’alúmina[11].

Els fangs generats es separen en els
decantadors secundaris [13]. S’ha
construït un nou decantador de les
mateixes característiques que els tres
existents, de 75 x 15 m2 de superfície.
Un sistema de rasquetes arrosseguen
el fang i els flotants fins el punt de
recollida. La recirculació de fangs es
realitza mitjançant vàlvules
telescòpiques i cargols d’Arquímedes
[12]  , instal·lació que s’ha ampliat per
donar servei al nou decantador.

Sistema d’automatització
i control

  Edifici de deshidratació de fangs i dipòsit
d’emmagatzematge

    Instal·lació de desinfecció
de l’aigua regenerada

    Instal·lació per la
dosificació de reactius.
Tractament terciari
(Mescla i floculació)

Tractament primari Tractament secundari Tractament terciari Tractament de fangsPretractament

  Elevació de l’aigua mitjançant cargols d’Arquímedes

  Decantador primari rectangular

L’aigua pretractada es decanta en tres
decantadors rectangulars de 60x15 m2

[8], des d’on el fang dipositat  s’envia a
espessiment.

Tractament
terciari

Tractament
de fangs

Tractament
secundari

Tractament
primari

Millora del tractament
La depuradora de Sant Feliu de Llobregat entrà
en servei durant l'any 1989 amb un cabal de
disseny de 72.000 m3/d.

En una primera fase, la planta es construí per
realitzar un tractament de tipus fisico químic.

Durant els anys 1994-1995 s'amplià el tipus de
tractament fins al nivell biològic, a més
d'incorporar un tractament terciari  de filtració
i desinfecció.

La planta disposa  d'un sistema de retorn de reg
que permet impulsar les aigües tractades, aigües
amunt, al canal de la dreta del Llobregat.

Pel que fa al tractament dels fangs, durant l'any
2003, també es millorà i optimitzà en incorporar-li
el procés de digestió.

La nova ampliació del tractament de la depuradora,
realitzada durant els anys 2008-2010, ha suposat
la incorporació, dins el tractament biològic, del
procés d'eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor)
així com completar  el tractament terciari per un
major control de la qualitat de l'aigua regenerada.

Pel que fa el tractament terciari s'ha afegit
l'aplicació de reactius, procés de coagulació
i floculació, abans de la filtració així com l'aplicació
de rajos ultraviolats per a la desinfecció de
l'aigua.

Amb aquesta última ampliació s'aconsegueix un
aigua de qualitat que possibilita la recuperació
mediambiental del riu Llobregat així com la seva
reutilització.

Pretractament

L’aigua residual es sotmesa inicialment
a un procés de pretractament, passant
per uns pous de graves [1] on es deposi-
te’n els elements pesats, i unes reixes
de predesbast [2] on es separen els
residus gruixuts.

Desprès de l’elevació amb bombes de
cargols d’Arquímedes [3], es realitza el
desbast mitjançant reixes i tamisos de
25 i 3 mm. [4].

La separació de les sorres i els greixos
es realitza en un predesarenador [5] i
tres desarenadors [6]. Així mateix, en
capçalera existeix una bassa de laminació
[7] que permet controlar els excessos
de cabal o contaminació puntual greu
que arriba a la depuradora.

L’aigua tractada biològicament es
bombada [14] al tractament terciari que
s’ha ampliat  i s’ha afegit una coagulació
i floculació [15] mitjançant adició de
reactius, previ als filtres de sorra existents
[16], per optimitzar el seu rendiment. Les
instal·lacions de reactius s’han ubicat en
un nou edifici, conjuntament amb els
equips de defosfatació.

Així mateix, els 10 filtres de sorra, amb
una superfície de 40 m2, s’han
condicionat per garantir la qualitat de
l’aigua regenerada.

L’aigua regenerada es desinfecta abans
de la seva reutilització. El sistema de
desinfecció s’ha ampliat mitjançant un
sistema de radiació ultraviolada [17], que
complementa la cloració [18] i garanteix
el compliment dels paràmetres exigits
per la seva reutilització. L’aigua
regenerada s’emmagatzema en  un nou
dipòsit [19]  previ al bombament [20], a
la fi de controlar la qualitat  i el
subministrament.

Els fangs separats en la decantació
primària i secundària  són espessits per
gravetat [21]. Posteriorment són
sotmesos a una digestió anaeròbia [22],
s’emmagatzemen [23] i es deshidraten
mitjançant decantadors centrífugs [24],
essent fonamentalment utilitzats a
l’agricultura.

Amb el biogàs produït en els digestors
es cogenera electricitat, mitjançant un
motogenerador [25] per al consum propi
de la planta,  i calor per escalfar els
digestors.

El control del procés i de la qualitat de
l’aigua ha estat ampliat incorporant nova
instrumentació que analitza, en diversos
punts i en  continu,  la concentració de
nitrogen amoniacal, nitrats i fosfats.

L’automatització, supervisió i control
del procés es realitza mitjançant la xarxa
de PLC’s  i el sistema de control central
SCADA, que s’han ampliat. Així mateix
per millorar la supervisió s’ha instal·lat
un sinòptic dinàmic mitjançant quatre
pantalles murals on es visualitza l’estat
 del procés.
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[25] Electricitat

Desguàs
canal de
l’Autopista

Inicial

Ampliació

Remodelació

Desodorització

Fangs primaris

[7] Bassa de laminació

By-pass general

Fangs biològics

[10] Turbobufadors

    Sala de control
i comandament. Vista
general del sinòptic.


