	[image: image1.jpg]



	Generalitat de Catalunya



Departament de Política Territorial



i Obres Públiques
Servei de Premsa


	



La Generalitat destina 4,4 MEUR a la millora de diverses infraestructures de la demarcació de Tarragona

La Generalitat destinarà més de 4,4 milions d’euros a la millora de diverses infraestructures a la demarcació de Tarragona. Les obres més rellevants són les següents: 

Condicionament de la C–221 tram Gandesa-Batea

Batea és travessat per la carretera C-221. Aquesta carretera va des de la N-420, prop de Gandesa, fins a Batea i des d’aquesta població fins a l’Aragó, en direcció cap a Maella. 

El condicionament  de la carretera C-221 s’ha previst en dues fases:

La primera fase, que és la que s’ha adjudicat avui, inclou el condicionament del tram que va des de la variant de Batea fins a la N-420

Aquesta fase està formada per dues actuacions diferents:

· Condicionament  de la carretera C-221 entre el final de la futura variant de Batea i la intersecció amb la carretera N-420, prop de Gandesa. Aquesta actuació consisteix en l’eixamplament de la carretera actual i la eliminació d’alguns revolts existents entre el PK 70.2  i el PK 74.7, és a dir en una longitud d’uns 4.5 km. La secció tipus projectada és de dos carrils de 3,5 m i vorals d’un metre. Té una velocitat de projecte de 80 km/h.

· Connexió entre les carreteres C-221 i T-723, que inclou l’execució d’una rotonda sobre la T-723 , la construcció d’un nou vial entre aquesta rotonda i la C-221, així com la pavimentació  del vial que va des de la rotonda esmentada a la Cooperativa de Batea seguint el camí del Peiró.

Les obres tenen un termini d’execució de 12 mesos i es preveu que s’iniciïn durant el proper mes de juny, amb  un pressupost  de 3 MEUR.

Una segona fase que inclourà el condicionament del tram que va des del límit amb  l’Aragó fins a Batea, així com la pròpia variant de Batea. Aquesta actuació està en fase de un estudi informatiu i un estudi d’impacte ambiental amb un pressupost previst de 18 MEUR.

Millora rotonda Sant Jaume dels Domenys

Actualment, la intersecció existent és una rotonda partida asimètrica, i cal convertir-la en una rotonda tancada per tal de millorar les condicions de seguretat viària i de funcionalitat

La rotonda se situarà al nucli de Papiolet, al terme municipal de Sant Jaume dels Domenys, i es construirà a la intersecció entre la carretera T-240 que va de la Bisbal del Penedès a Llorenç del Penedès amb la carretera TV-2122 que va des del Papiolet a Sant Jaume dels Domenys.

Aquesta rotonda tindrà un diàmetre exterior de 34 metres i s’hi construiran també els accessos corresponents.

Les obres es completaran amb el drenatge de la rotonda, la reposició de l’enllumenat existent, l’enjardinament de l’illot interior, la senyalització horitzontal i vertical i la col·locació de barreres de seguretat.

Aquesta actuació que està prevista que comenci a finals del mes de juny té un termini d’execució de 3 mesos, i comptarà amb un pressupost de 280.810 €.

Rotonda d’Ulldecona

La rotonda se situarà a la intersecció de la carretera T-332 (Travessera d’Ulldecona) amb la carretera TV-3319 (carretera d’Ulldecona a la Sènia).

Actualment la intersecció existent és una intersecció en “T” sense carril central d’espera per girs. En aquesta cruïlla hi conflueixen també l’accés a la Cooperativa i  diferents camins per la qual cosa és una cruïlla perillosa.

La rotonda tindrà un radi interior de 16,5 metres i la calçada anular estarà formada per dos carrils de 4 metres. L’illa interior de la rotonda tindrà una franja d’1 metre trepitjable.

Dins de les obres s’inclou la pavimentació d’uns trams de dos carrers propers en una longitud de 150 i 75 metres. També s’inclou la col·locació de les vorades i la base de formigó de les voreres, el drenatge de la rotonda,  així com la senyalització horitzontal i vertical.

Les obres s’han adjudicat per un import de 473.000 euros i es preveu que s’iniciïn el més de juny. El termini d’execució de les obres és de sis mesos.

Millora accés sud a Aldover C-12

Actualment, l’accés sud a Aldover està format per una cruïlla en “T” sense canalitzar, i mancat de vies d’acceleració i desacceleració. Aquesta situació motiva que els vehicles que accedeixen a aquesta localitat fan reduir la velocitat a aquells que circulen per la C-12. Així mateix, els que volen accedir a la C-12 des d’Aldover han d’esperar via lliure en els dos sentits de la marxa d’aquesta carretera.

Així doncs, i donada la manca de seguretat en aquesta cruïlla, és convenient dur a terme les obres que contemplen aquest projecte, la finalitat del qual és augmentar la funcionalitat, la fluïdesa i la seguretat viària de la carretera. 

Les obres previstes consisteixen en la construcció d’un tercer carril central d’espera a la carretera C-12, per tal de fer els girs a l’esquerra amb total seguretat. Les obres inclouen també la formació dels carrils d’alentiment (o de sortida de la carretera) i d’acceleració per incorporació a aquesta, a fi de millorar també els girs a la dreta. 

L’amplada del nou carril central serà de 3,5 metres. Les obres es completaran amb la millora del drenatge, la senyalització vertical i horitzontal, així com amb la implantació de les barreres de seguretat.

Aquesta actuació que està prevista que comenci el proper mes de juny té un termini d’execució de 4 mesos, i comptarà amb un pressupost de 226.563 €.
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