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Els embassaments de les conques internes 
laminen un total de 25 avingudes durant 2013 
 
 

 Les més importants, tot i que no van generar danys ni afectacions 
aigua avall, es van regular des dels embassaments de Sau, 
Boadella i la Baells 
 

 Els embasssaments, a més d’emmagatzemar aigua per a satisfer les 
diferents demandes, també s’encarreguen de contenir les 
aportacions que arribin des de capçalera i reduir riscos per 
avinguda que es produirien aigua avall en cas de no existir les 
preses  

 
 
Els embassaments de les conques internes, explotats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua, han gestionat i laminat un total de 25 avingudes durant el 2013. Això 
ha fet possible minimitzar el risc per inundació aigua avall de la ubicació de 
cada presa. Les avingudes més destacades, tot i que no van generar danys ni 
afectacions, es van laminar des dels embasssaments de Sau, Boadella i la 
Baells.  
 
A continuació es detallen els cabals màxims d’entrada als embassaments 
durant el 2013: 
 

Embassament Cabal (m3/s) Data 

Boadella 249 06/03/2013 

 35 19/11/2013 

Sau 353 06/03/2013 

 116 18/11/2013 

 115 29/04/2013 

 90 01/05/2013 

 62 22/07/2013 

La Baells 854 16/03/2013 

 64 30/04/2013 

 44 01/05/2013 

 36 24/07/2013 

La Llosa del Cavall 21 30/04/2013 

 16 18/05/2013 

 11 06/03/2013 

Sant Ponç 8 21/07/2013 
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 6 20/05/2013 

 6 30/04/2013 

Foix 14 06/03/2013 

 8 18/11/2013 

 6 29/04/2013 

 3 18/05/2013 

 2 07/09/2013 

Siurana 14 06/03/2013 

 4 17/11/2013 

 3 30/04/2013 

 
 
La decisió d’alliberar l’aigua estrictament necessària segons usos o els 
excessos en situacions d’avinguda des d’una de les esmentades preses respon 
a la necessitat de garantir una doble funció: emmagatzemar reserves per 
garantir les demandes d’aigua (abastament, reg i usos ambientals, entre 
d’altres) i laminar les avingudes d’aigua en cas de pluges intenses a les 
capçaleres, minimitzant així possibles afectacions aigües avall. 
 
Per tant, les decisions que es prenen al respecte tenen en compte diversos 
indicadors, com el nivell de reserves de l’embassament, el cabal d’entrada i les 
previsions meteorològiques del moment.  
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